
Go-er platine ricevente esterna per il controllo via radio di motori meccanici ed elettronici filari:
• è stata progettata per funzionare in abbinamento a motori meccanici ed elettronici filari

(1 motore per ricevente).
• è compatibile con tutti i controlli radio ASA.

Go-er Platine external receiver for radio control of mechanical and electronic wired motors:
• designed for working with mechanical and electronic wired motors (1 motor for receiver)
• compatible with all ASA radio controls.

Go-er platine
Ricevente esterna 

per tapparelle 
provviste di cassonetto

External receiver 
for rolling shutters 

with cassette
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230V~50Hz
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Radio technology RTW
Go-er platine: Ricevente esterna per cassonetti/ External receiver for cassette

Caratteristiche tecniche / Technical features 

CODICE
CODE

MODELLO
TYPE

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

ALIMENTAZIONE
POWER SUPPLY

FREQUENZA DI TRASMISSIONE
OPERATING FREQUENCY

GRADO DI PROT.
PROT. DEGREE

TEMPO DI FUNZ.TO
OPERATING TEMP.

PESO 
WEIGHT

IMBALLO 
PACKAGE

2211149 Go-er platine Ricevente esterna per cassonetti 
External receiver for cassette

220-240 V~50/60 Hz 2,5A 433,42 MHz IP 44 -30 + 80° C 326 g 1 pz/pc




